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De Droogbouwvloer kent een
uitzonderlijk lage
opbouwhoogte

VLOER NAAR KEUZE

mits voldoende geleidend

« GEEN DROOGTIJD
14 MM DIFFUUS DICHTE
SLANG

THERMISCHE EN

| GELUIDSREDUCERENDE « KOELEN EN VERWARMEN

_ . LAAG L
‘4 et 50 jaaiue Sl « LAGE OPBOUWHOOGTE
2 e LAAGSOORTELIJK GEWICHT
7% (25 KG/M?)
&y e 30 MIN BRANDVERTRAGEND
1 (OPTIONEEL 60 MIN)
De Droogbouwvloer is geschikt x « DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG

voor elke ondervloer S

HEEFT U EEN HOUTEN CONSTRUCTIEVE VLOER,
MAAR ALTIJD AL VLOERVERWARMING WILLEN HEBBEN?

WI1J HEBBEN DE OPLOSSING VOOR U.

DEDROOGBOUWVLOER ® IS EEN COMPLEET VLOERVERWARMINGS= EN KOELINGSSYSTEEM.
HET TOTALE SYSTEEM HEEFT EEN BIJZONDER LAAG SOORTELIJK GEWICHT EN EEN
OPBOUWHOOGTE DIE VARIEERT VAN 25 MM TOT 34MM.



DEDROOGBOUWVLOER

EEN COMPLEET VLOERVERWARMINGSSYSTEEM

Het totale systeem kent een bijzonder laag soortelijk
gewicht en een opbouwhoogte die varieert van 25 mm
tot 34mm. Dit maakt dat de drie typen van
deDroogbouwvloer ® u duurzame vloerverwarming
kunnen bieden op iedere constructieve ondervloer.

DEDROOGBOUWVLOER ISO

VLOERVERWARMING MET ISOLATIE

Een compleet vloerverwarmingssysteem voorzien van
een thermisch isolerende laag. Het totale systeem
heeft een bijzonder laag soortelijk gewicht en een
opbouwhoogte van 30 mm. deDroogbouwvloer ISO ®
heeft een R-waarde van 1,5.

DEDROOGBOUWVLOER ACOUSTIC®
STILLE VLOERVERWARMING

Een compleet vloerverwarmingssysteem voorzien
van een laag die 10 dB contactgeluid ontkoppelt.
Het totale systeem heeft een bijzonder laag
soortelijk gewicht en een opbouwhoogte van 34
mm.

WWW.DEDROOGBOUWVLOER.NL



OO

deDroogbouw\locer

SKOON 74 OOSTZAAN

INFO@DEDROOGBOUWVLOER.NL

020 419 29 93

WWW.DEDROOGBOUWVLOER.NL

OO

deKlimaatbeheerser



